
FICHA TÉCNICA

MEDIDAS
2 lavaderos - 1 lavadero

Solicítalo con tu asesor Procretoprocreto.com

PILA
AQUA

1.45 ancho
0.95 ancho

0.75 0.75

0.78 alto
0.66 frente

0.66 frente 0.78 alto

La Aquapila de Procreto está elaborada 
mediante el proceso de rotomoldeo, 
utilizando las mejores resinas de polietileno 
y de la más alta calidad. 

- Higiénicas
- Resistentes
- Seguras
- Prácticas 
- Fáciles de mover e instalar

Cuentan con un tanque de 100 litros, siendo 
las únicas en el mercado con esta capacidad. 

Presentaciones de 1 lavadero (izquierdo) y 2 
lavaderos

VENTAJAS
No desbordan agua por las patas, ya que 
cuentan con agujeros con rosca hembra en 
la parte de abajo de los lavaderos, en los 
cuales se les coloca el adaptador macho de 
tuberia de PVC. 

Amplia gama de colores

Rojo

Corinto

Azul

Celeste

Verde

PESO
21kg/46.2lbs

PESO
17kg/37.4lbs



FICHA TÉCNICA

PASO 2

Solicítalo con tu asesor Procretoprocreto.com

PILA
AQUA

Arme los accesorios con los tubos a la 
medida con pegamento para PVC, con 
el �n de lograr una sola bajada de agua.

PASO 3
Conecte la bajada de agua al drenaje o sifón 
de descarga. No es necesario asegurar la pila 
al piso.

¿Qué necesitas para su instalación?

INSTALEMOS JUNTOS

PASO 1

- 6 codos de 90  de 1” de diámetro
- 3 adaptadores machos de pvc de 1”
- 2 Te´s de pvc de 1” 
- 5 tubos de pvc de 1”x3” largo
- 2 tubos de pvc de 1” x 7” largo
- 2 tubos de pvc de 1”x 1-1/2” largo
- 1 tubo de pvc de 1” x 1-1/4” largo
- 1 pomo de pegamento para pvc
- 1 rollo de te�ón

ADAPTADOR MACHO

TE´S
CODO 90

ADAPTADOR
MACHO

En los agujeros con rosca hembra 
en la parte debajo de la pila, coloque 
los adaptadores macho en sus respectivos 
agujeros roscados, utilice te�ón para recubrir 
las roscas.


