
CISTERNA / TANQUE INDUSTRIAL

PARA USO

ESPECIFICACIONES TÉCNICASIDEAL PARA TODO TIPO DE INDUSTRIAS

ACCESORIOS RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Agropecuario Alimentaria

Química Purificación

Construcción Saneamiento

Capacidad 10,000lt (48 ton.)
Material 100% polietileno
Altura 2.75    2%
Diámetro 2.22    2%
Peso 200kg
Tipo: Bícapa
Protección uv
Vida útil +30 años
Colores

+
-

+
-

Sobre el nivel del suelo
En desnivel
Bajo el suelo

Válvula de flote 1/2 o 3/4
Válvula multiconectora con reductor de 1/2
Filtro de 1/2

El uso de grúa o retro excavadora para descarga.
Preparar una superficie plana y nivelada de 
concreto de al menos 10cm de espesor donde se 
colocará el tanque.
El tanque debe poseer venteos o respiraderos 
para asegurar su buen funcionamiento y evitar 
daños en el mismo.
Evitar pararse sobre el domo del tanque, no está 
diseñado para soportar carga. 
En caso de instalación bajo tierra, hacer una fosa 
con block y fundir losa en la parte superior, no 
instalar directamente en la tierra. 
En caso de interconexiones entre tanques, 
hacerlas en las partes planas del mismo.

GARANTÍA
Únicamente por defectos de fabricación, NO 
ampara la mala manipulación, golpes o 
perforaciones fuera de lugares planos.
Sustancias químicas de alta concentración o que 
no son adecuadas para almacenamiento.
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